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ÃÄÅ ÊÓÏÈÒÜ?
200 äèñòðèáüþòîðîâ 
ïî âñåé Ðîññèè. 
Îò Êàëèíèíãðàäà 
äî Âëàäèâîñòîêà.

Ñìîòðèòå ðàçäåë 
«Ãäå êóïèòü» íà ñàéòå 
www.ekfgroup.com
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ОНЛАЙН-СЕРВИС

Cad
MASTER

• Èíñòðóêöèÿ ïî ðàáîòå ñ ñåðâèñîì

• Òèïîâûå ñõåìû ÍÊÓ

• Òèïîâûå ðåøåíèÿ

• Ýëåìåíòíàÿ áàçà ïðîäóêöèè EKF

• Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

• Êîíñòðóêòîðñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ

Бесплатный доступ к сервису
www.ekfgroup.com

Master CAD. Программа для подбора готовых схем НКУ 
в формате AutoCAD и формирования спецификаций на 
продукцию из выбранных решений.

Öåíòðàëüíûé îôèñ:
127273, Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà,
óë. Îòðàäíàÿ, 2Á, ñòð. 9
+7 (495) 788-88-15
8-800-333-88-15 (ïî Ðîññèè áåñïëàòíî)  
info@ekf.su
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Наименование помещения

Рабочая 
поверхность
и плоскость 

нормирования 
КЕО и 

освещенности
(Г-горизон-

тальная) и высота 
плоскости над 

полом, м

Естественное освещение Совмещенное 
освещение Искусственное освещение

КЕО ен, % КЕО ен, %
Освещенность, лк

При 
общем
осве-

щении

Показатель
дискомфорта 

М,
не более

Коэффи-
циент 

пульсации 
освещен-

ности, Kп, %,
не более

При комбинированном 
освещении

При верхнем
или комбини-

рованном
освещении

При 
боковом

осве-
щении

При верхнем
или комбини-

рованном
освещении

При 
боковом

осве-
щении

Всего От
общего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Приемные и палатные отделения
Приемные фильтры, фильтры-боксы Г-0,0 - - - - - - 100 25 15
Палаты отделений для взрослых Г-0,0 2 0,5 - - - - 100 25 15
Палаты: детских отделений, для новорожденных; 
интенсивной терапии, послеоперационные, палаты 
матери и ребенка

Г-0,0 3 1 - - - - 200 25 15

Классные комнаты детских стационаров/отделений Г-0,8 4 1,5 - - - - 500 15 10
Игровые комнаты Г-0,0 4 1,5 - - - - 400 15 10
Помещения приема пищи Г-0,8 - - 1,5 0,5 - - 200 60 20
Процедурные, смотровые Г-0,8 4 1,5 2,4 0,9 - - 500 40 10
Посты медсестер Г-0,8 - - 1,5 0,4 - - 300 40 15
Комнаты дневного пребывания Г-0,8 2,5 0,7 1,5 0,4 - 200 60 20
Помещения хранения переносной аппаратуры Г-0,0 - - - - - - 75 - -
Лечебные отделения
Операционная, малая операционная,
реанимационный зал, манипуляционная Г-0,8 - - - - - - 500 40 10

Родовая палата, диализный зал, перевязочные Г-0,8 4 1,5 2,4 0,9 - - 500 40 10
Предоперационная Г-0,8 - - - - - - 300 40 15
Монтажные аппаратов искусственного
кровообращения, искусственной почки и т.д. Г-0,8 - - - - - - 400 20 10

Помещение хранения и подготовки крови
к переливанию Г-0,8 - - - - - - 200 40 20

Помещение хранения и приготовления гипса Г-0,8 - - - - - - 75 - -
Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения
Регистратуры, диспетчерские Г-0,8 - - 1,5 0,4 - - 200 60 20
Кабинеты хирургов, акушеров-гинекологов, трав-
матологов, педиатров, инфекционистов, дерматоло-
гов, аллергологов, стоматологов; смотровые

Г-0,8 4 1,5 2,4 0,9 - - 500 40 10

Кабинеты приема врачей, фельдшеров
(кроме приведенных выше) Г-0,8 3 1 1,8 0,6 - - 300 40 15

Темные комнаты офтальмологов Г-0,8 - - - - - - 20 10
Кабинеты функциональной диагностики,
физиотерапии Г-0,8 - - 1,8 0,6 - - 300 10 15

Процедурные эндоскопических кабинетов Г-0,8 - - - - - - 300 40 15
Процедурные рентгенотерапевтических,
рентгенодиагностических кабинетов, компьютер-
ной томографии

Г-0,8 - - - - - - 400* 40 10

Комнаты управления кабинетов лучевой терапии
и диагностики, архивы, технические помещения Г-0,8 - - - - - - 300 - -

Помещения бальнеотерапии, душевые залы Г-0,8 - - - - - - 200 60 20
Помещения трудотерапии Г-0,8 3 1 1,8 0,6 - - 300 40 15
Помещения для лечения сном, фотарии Г-0,8 - - - - - - 50 - -
Кабинеты массажа, лечебной физкультуры,
тренажерные залы Г-0,8 - - 1,5 0,4 - - 200 60 20

Помещения подготовки парафина, озокерита, 
обработки прокладок, стирки и сушки простыней, 
холстов, брезентов, регенерации грязи

Г-0,8 - - - - - - 75 - -

Лаборатории медицинских организаций
Помещения приема, выдачи и регистрации анали-
зов, весовые, помещения подготовки питательных 
сред, помещения для окраски проб, центрифужные, 
микроскопические

Г-0,8 - - - - - - 200 40 10

Лаборантские для исследований (общеклиниче-
ские, гематологические, биохимические,
серологические, микробиологические и т.п.)

Г-0,8 4 1,5 2,4 0,9 - - 500 40 10

Боксы микробиологические, лаборантские эмбрио-
логические, лаборатории клеточных технологий Г-0,8 - - - - - - 500 40 10

Препараторские, помещения подготовки
результатов исследований Г-0,8 3 1 1,8 0,6 - - 300 40 15

Моечные, стерилизационные лабораторной
посуды, термостатные Г-0,8 - - - - - - 200 60 20

Аптеки
Ассистентская, асептическая, аналитическая,
фасовочная, заготовочная концентратов
и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная

Г-0,8 - - 2,4 0,9 600 400 500 40 10

Моечные Г-0,8 - - - - - 200 60 20
Помещения хранения лекарственных и перевязоч-
ных средств, посуды Г-0,8 - - - - - - 100 - -

Помещение хранения кислот, дезинфекционных 
средств, горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей

Г-0,8 - - - - - - 75 - -

Стерилизационные и дезинфекционные помещения
Стерилизационная-автоклавная, помещение 
приема и хранения материалов Г-0,8 - - - - - - 200 40 20

Помещение подготовки инструментов Г-0,8 - - - - - - 200 40 20
Помещение ремонта и заточки инструментов Г-0,8 - - - - - - 300 40 15
Помещение дезинфекционных камер Г-0,8 - - - - - - 75 -
Патолого-анатомические отделения
Секционная Г-0,8 - - - - - - 400 40 10
Предсекционная, фиксационная Г-0,8 - - - - - - 200 60 20
Помещения пищеблоков
Раздаточные Г-0,8 - - - - - - 300 60 20
Варочные цеха, доготовочные, заготовочные цеха Г-0,8 200 60 20
Моечные посуды Г-0,8 - - - - - 200 60 20
Загрузочные, кладовые Г-0,8 - - - - - 75 -

СП 158.13330.2014  “Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования”
Приложение Н (обязательное). Показатели освещенности при естесственном, искусственном и совмещенном освещении основных 
помещений зданий медицинских организаций.

*Необходимо предусмотреть ступенчатое снижение освещенности до 50 лк во время исследования.
Примечания.	 									       
1. Освещенность помещений, не указанных в таблице, принимается в соответствии с требованиями санитарных норм по естественной и искусственной освещенности.   2. Помещения, требования к которым по естественному 
освещению не предъявляются, допускается проектировать без естественного освещения.

Уважаемые партнеры!
Компания EKF является одним из ведущих российских произво-
дителей низковольтной электротехники и уделяет большое вни-
мание сотрудничеству с проектными институтами для развития 
и укрепления долгосрочных взаимовыгодных отношений.
 
Партнерские программы, которые мы разрабатываем специально 
для проектировщиков, позволяют оптимизировать стандартные 
процессы и сэкономить время работы над проектом. Созданные 
нами бесплатные программные продукты, каталоги готовых про-
ектных решений и 3D-модели оборудования, сервисы для опера-
тивного пересчета и подбора аналогов направлены на то, чтобы 
вы могли блестяще реализовывать новые амбициозные проекты.  
Для вашего удобства мы интегрировали оборудование EKF в наи-
более востребованные программы для проектирования: E-Plan, 
NanoCAD, Autodesk Revit, Autodesk Autocad.
 
В каталоге, который вы держите в руках, объединена и структу-
рирована вся необходимая информация по выбору решений для 
проектов различного уровня сложности. В нем приведены сравни-
тельные таблицы, позволяющие подобрать оптимальное оборудо-
вание.
 
Мы искренне надеемся, что данный каталог поможет вам в поиске 
удачных проектных решений!


