Описание конфигурационного файла
Корневой элемент «device» содержит атрибуты:
· «name» - название прибора, отображается в диалоге
· «type» - тип прибора, может использоваться при описание параметров
Корневой элемент содержит 2 следующие элементы:
· «slide» - описания слайда (панели) отображаемого, на основной вкладке программы
· «settings» - список конфигурационных параметров прибора
Элемент «slide»
Элемент «slide» содержит следующие под элементы:
· «requests» - список запросов к прибору, которые используются для всех отображаемых параметров
· «commands» - список команд (ПУСК/СТОП и т.д)
· «mainParam» - главный параметры на слайде (доступные для записи)
· «param» - описание параметра на слайде
· «inputs» - список входов
· «outputs» - список выходов
· «errors» - список ошибок
Элемент «request»
Элемент «requests» содержит элементы «request» - которые отвечает за чтение мгновенных данных, элемент «request» содержит следующие атрибуты:
· «modbusFunction» - номер функции, поддерживается сейчас только значение «3», можно не указывать
· «regNumber» - номер первого регистра в запросе
· «regCount» - количество регистров для чтения
Элемент «command»
Элемент «commands» содержит элементы «command», который содержит следующие атрибуты:
· «name» - название, возможные значения Run/ Stop/ Back/ErrorReset
· «modbusFunction» - номер функции, поддерживается сейчас только значение «6», можно не указывать
· «regNumber» - номер регистра в запросе
· «value» - значение для записи
Элемент «mainParam»
Элемент «mainParam» описывает главный параметр (может быть несколько), который отображается на слайде и доступен для записи, элемент содержит следующие атрибуты:
· «caption» - заголовок
· «format» - строка форматирования (см. в интернете «.NET Double Format String»)
· «modbusFunction» - функции чтения данных
· «regNumber» - номер регистра
· «unit» - единицы измерения, дописываются после значения 
· «k» - коэффициент на которой умножается значения регистра что бы получить значение
· «sign» - если значение «true» это значит что значение имеет знак, т.е. может быть как положительным так и отрицательным.
· «minValue» - минимальное возможное значение
· «maxValue» - максимальное возможное значение
Элемент «param»
Элемент «param» описывает дополнительный параметр (может быть несколько), который отображается на под главными параметрами, элемент содержит следующие атрибуты:
· «caption» - заголовок
· «format» - строка форматирования (см. в интернете «.NET Double Format String»)
· «modbusFunction» - функции чтения данных
· «regNumber» - номер регистра
· «unit» - единицы измерения, дописываются после значения 
· «k» - коэффициент на которой умножается значения регистра что бы получить значение
· «sign» - если значение «true» это значит что значение имеет знак, т.е. может быть как положительным так и отрицательным.
· «minValue» - минимальное возможное значение
· «maxValue» - максимальное возможное значение
· «bitNumber» - номер бита (начиная с 0) который советуют значению параметр (задается только для битовых параметров)
· «textOn» - текстовое значение для битового параметра, при значение равном 1
· «textOff» - текстовое значения для битового параметра, при значение равном 0
Элемент « inputs »
Элемент «inputs» содержит элементы «item» которые отвечает за значение входа, возможные атрибуты совпадают с элементом «param»
Элемент «outputs»
Элемент «outputs» содержит элементы «item» которые отвечает за значение выхода, возможные атрибуты совпадают с элементом «param»
Элемент «errors»
Элемент «errors» содержит элементы «item» которые отвечает за отображение ошибок, список атрибутов:
· «regNumber» - номер регистра
· «text» - текст сообщения
· «value» - если указанное значение совпадает со значение регистра то выводиться сообщение
· «mask» - битовая маска, если в регистре выставлен хоть один бит из маске, то отображается значение 
· «bitNumber» - номер бита, если выставлен указанный бит, то отображается значение
Элемент «settings»
Элемент «settings» содержит элементы «group» которые отвечает за группу конфигурационных параметров, элемент может содержать атрибут «name» - название группы, группа содержит элементы «param»
Элемент «param»
Элемент «param» - описание конфигурационного параметра, содержит следующие атрибуты:
· «name» - имя параметра
· «text» - текстовое описание параметра
· «valueType» - тип параметра, возможные значения:
· «list» - список значений 
· «list2» - список значений состоящий из нескольких частей
·  «value» - числовое значение, если не задан, то используется значение «value»
· «readOnly» - означает, что параметр доступен только для чтения
· «minValue» - минимальное значение параметра
· «maxValue» - максимальное значение параметра
· «unit» - единица измерения
· «k» - коэффициент преобразования
· «sign» - если значение «true» это значит что значение имеет знак, т.е. может быть как положительным, так и отрицательным.
· «minValueParam» - имя параметра, который содержит минимальное значение этого параметра
· «maxValueParam» - имя параметра, который содержит максимальное значение этого параметра
· «kParam» - имя параметра, который содержит коэффициент преобразования.
· «noWriteValue» - значение, которое игнорировать при записи в прибор.
· «regNumber» - номер регистра, если не задан, вычисляет по имени
· «writeRegNumber» - номер регистра для записи, если не задан, равен «regNumber»
· «groupCount» - количество элементов для ввода значения, используется, если «valueType» равен list2 

Элемент «param» может содержать следующие элементы:
· «item» - описание значения (если тип параметра «список значений»), содержит следующие атрибуты:
· «value» - числовое значение
· «text» - текстовое значение
· «group» - разряд для выбранного значения, может быть значения 1, 10, 100, 1000
· [bookmark: _GoBack]«k» -коэффициент преобразования, если для параметры которые ссылается на этот через атрибут «kParam»
· «if» - условные шаблон со свойствами, используется для динамического измерения свойств, может содержать следующие атрибуты:
· «param» - имя параметра от которого зависит исходные параметр (в качестве дополнительно значение, может выступать тип прибора «type»)
· «value» - значение, с которым сравнивается значения параметра
· «minValue»
· «maxValue»
· «k»
· «unit»
· «maxParam»
· «minParam»
· «minParam»
