
Счётчик электроэнергии
СКАТ 102 марки EKF

EKF: ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ

Повышенная надежность. Удобный монтаж

Однофазный компактный прибор 
учета электроэнергии с защитой 

от повышенных входных напряжений 
и мощных импульсных помех.

 
Универсальное крепление на DIN-рейку 

и монтажную панель

16лет
МПИ

1
класс

точностиКрепление 
на 3 винта 

и DIN

Однофазные однотарифные счетчики электрической энергии СКАТ 102 прямого включения предназначены для учета 
потребляемой активной энергии в сетях переменного тока. Имеют защиту от повышенных входных напряжений и мощных 
импульсных помех.

Основные технические характеристики:

• Номинальное напряжение (Uн, В) – 220В;
• Тип измерительного элемента – шунт;
• Тип отсчетного устройства – электромеханический /ЖКИ;
• Габаритные размеры (мм) – 108х160х50;
• Вес –  не более 0,441 кг

Особенности:

• Универсальное крепление позволяет устанавливать счетчик на DIN-рейку или на 3 винта без дополнительных 
устройств

• Может использоваться под замену индукционного счетчика – окошко с показаниями на одном уровне.
• Уменьшенные габаритные размеры
• Прозрачная крышка клеммной колодки – опционально
• Технологический запас по классу точности
• Электромеханическое отсчётное устройство имеет механический стопор обратного хода
• Пломбировочная часть вынесена наружу

Номенклатура:

• СКАТ 102М/1 - 5(60) Ш П   артикул 10204П
• СКАТ 102Э/1 - 5(60) Ш П   артикул 10203П
• СКАТ 102М/1 - 10(100) Ш П   артикул 10202П
• СКАТ 102Э/1 - 10(100) Ш П   артикул 10201П

Индекс «М» в наименовании счетчика обозначает электромеханический тип счетного механизма. Индекс «Э» – 
электронный тип счетного механизма с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ). 

Счетчик выполнен в соответствии с ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52320-2005,
Имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.001.A №31087/1 
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