
Счетчики электрической энергии
СКАТ 101М(Э)/1 - 5(60) EKF

EKF: ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ

Надежный. Компактный. Точный.

Однофазный компактный прибор 
учета электроэнергии с защитой 

от повышенных входных напряжений 
и мощных импульсных помех. Контроль 

мощности в нулевом проводе*.

Однотарифный счетчик электрической энергии СКАТ 101 предназначен для учета потребляемой активной энергии в 
однофазных сетях переменного тока. Идеально подходит для бытового сектора. Устойчив к повышенным входным 
напряжениям, мощным импульсным помехам и перепадам температур. 

Номинальное напряжение (Uн, В) – 220В
Тип измерительной системы – шунт, 2 шунта*
Тип отсчетного устройства – электромеханический (барабан) «М» / электронный (ЖКИ) «Э»

Надежный:
• Современные комплектующие элементы
• Контроль качества на каждом этапе производства
• Материал контактной группы обеспечивает надежное крепление проводника
• Пластик корпуса не поддерживает горение
• Поверка по методике ВНИИМС
• Сделано в России

Компактный:
• Установочные размеры (мм) – 78х115х65 (4,5 модуля)
• Вес не более 0,4 кг 
• Крепление на DIN-рейку или монтажную панель с помощью переходной пластины mp-100

Точный:
• Класс точности 1 с технологическим запасом
• Защита от воздействия магнитной индукции 
• Стопор обратного хода (модели с электромеханическим ОУ)
• 7-значное отсчётное устройство 

Номенклатура:
• СКАТ 101М/1 - 5(60) Ш Р EKF  артикул 10103Р
• СКАТ 101М/1 - 5(60) Ш2 Р EKF  артикул 10102Р*
• СКАТ 101Э/1 - 5(60) Ш Р EKF  артикул 10101Р
• СКАТ 101Э/1 - 5(60) Ш2 Р EKF артикул 10104Р*

*  Индекс «Ш2» говорит о наличии контроля мощности в нулевом проводе, обеспечиваемым установкой второго шунта. 
Счетчик выполнен в соответствии ГОСТ Р 52320 - 2005, ГОСТ Р 52322 – 2005

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.001.A №31087/1 
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